Maison d’habitation

Nombre d'occupants: 1

Surface Habitable: 120 m?
Nombre de Niveaux: 2
Orientation toiture: Sud

Attitude: 850 m

Année de construction: vers 1900

Panneaux solaires

photovoltaiques

Installateur: Solten (Toulouse)
Marque/modeéle: Kyocera FL130
Polycristalin

Marque/modele de 'onduleur:
Solarmax 2000s

Puissance d'un module: 130 We
Nombre de modules: 12
Puissance totale:

12 x130 We = 1.56 KWe
Orientation: 0° SUD

Inclinaison: 40°

Coft: 11551 € TTC

Soit: 7,40 € We

Production estimée (logiciel Calsol):
1670 kWh/an

Gain annuel (a 0,62 € kWh):
1005,34 € net

Retour sur investissement: 9,5 ans
(crédit d impot et maintenance compris)

C0, évité: 300,6 kg CO2/an

(180 gCO, kiWh électrique pour le chaufage)
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On constate sur cette carte que I'ensoleillement du Limousin se situe entre
1220 et 1350 kWh/m2. Ceci tient compte d’une orientation a 0° Sud et d’une
inclinaison optimale d’environ 30° par rapport a I’horizontale. Le schéma ci-
dessus montre les pertes de rendement en fonction de I'orientation et de
Pinclinaison.

Au nord, le rendement est trop faible pour effectuer des installations
solaires.

Le rendement est également influencé par le type de panneaux installés.

Il existe différentes technologies dont voici les 3 principales:

- le polycristallin (rendement moyen)

- le monocristallin (haut rendement)

- Pamorphe (faible rendement)

Pour comparer les modules entre eux, quelles que soient la technologie et la
rfz idérées, on utilise leurs pui imées en Watt crétes (Wc).

1Wec produira toujours la méme quantité d’énergie dans des conditions

identiques d’exposition.

Limplantation du systéme photovoltaique doit étre effectuée en fonction

des masques solaires.

Acause des connections électriques
entre les modules, Iimpact d’une
ombre peut engendrer des pertes
de production trés importantes,
voire totales sur toute une rangée
de panneaux. Il s’agit de vérifier que
les éléments du paysage (batiment,
montagne, résineux...), situés plus
au sud et en hauteur, ne masqueront
pas le soleil.

Ombres portées par la végétation

Intégration en facade
(Solar Fabrik)

Isolation en chanvre

La toiture représente environ 30 %
des déperditions thermiques d’une
maison.

Le chanvre a été choisi pour sa
facilité de pose et ses atouts
écologiques. Il posséde une
excellente tenue a I'humidité et
n'a pas besoin d'un frein vapeur
sauf en cas de trés forte humidité.
Cela permet une régulation de
I'hygromeétrie intérieure.

Isolation des combles
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- Entretien minimal et fiabilité

- Temps de retour énergétique rapide
(3 ans)

- Investissement et  rendement
prévisibles a long terme

- gratuité des rayons du soleil

- Production d’électricité propre (pas
d’émissions de gaz a effet de serre)

- Les panneaux sont recyclables en
fin de vie

Non consommable, il résiste
naturellement peu sensible aux
insectes. Sa mise en ceuvre est
trés simple, sans aucun effet
négatif connu sur la santé méme
en cas d’incendie car il n'émet

aucune particule toxique. Il est
trés écologique puisque c’est une
ressource renouvelable, réutilisable,
recyclable et méme compostable s'il
est employé non traité.

Largeur 60 cm

Densité: 25 kg/m*

Existe aussi en panneau rigide

et en vrac (chénevotte).

Composition:

Les panneaux et la laine sont composés
de fibres de chanvre, de jute et de

15 % de polyester (liant).

La chénevotte est composée de

100 % de chanvre.

Matériau sain

Naturellement peu attractif
aux insectes et nuisibles
Isolant thermique (A= 0,04)
Isolant phonique

Respirant & la vapeur
Régulateur hygrométrique
Confort d'été assuré par le
déphasage thermique
Résistance mécanique
Renouvelable, réutilisable,
recyclable.



